转鼓滚筒刮板干燥机的维护保养指南
　　转鼓滚筒刮板干燥机是工业生产中高效处理物料的核心设备，科学的维护保养是保障其长期稳定运行、延长使用寿命的关键。针对这款设备，可从日常巡检、润滑管理、清洁维护、工艺规范、易损件养护等多维度制定保养方案。
 
[bookmark: _GoBack]　　一、日常巡检：筑牢运行防线
 
　　每班启动设备前，需全面检查设备外观状态，确认无部件松动、变形等异常。运行过程中，密切关注设备的运行声音，若出现异响、振动加剧等情况，应及时停机排查。同时留意设备运行时的状态变化，确保各部件运转协调，一旦发现异常迹象，立即采取措施处理，避免小问题引发大故障。
 
　　二、润滑管理：减少部件磨损
 
　　定期对设备的轴承、传动齿轮等部件进行润滑保养，选用适配的润滑油，按照规范流程加注。加注时注意控制油量，保证部件表面形成均匀油膜，既避免油量过多导致污染，又防止油量不足无法起到润滑作用。定期检查润滑油的状态，若发现油质变质、杂质增多，及时更换新油，确保部件运转顺畅，降低磨损程度。
 
　　三、清洁维护：保障传热效率
 
　　生产结束后，第一时间清理滚筒表面残留的物料，避免物料干结形成垢层影响传热效果。同时清理料槽、进料口等部位的残留物料，防止堵塞通道。定期对设备进行全面清洗，包括内部管道、密封部件等，去除积累的污垢与杂质，保持设备整体清洁卫生，为下一次生产做好准备。
 
　　四、工艺规范：避免不当运行
 
　　严格遵循设备的操作规范开展生产，杜绝超负载运行情况，保证设备在合理的状态下工作。进料时保持物料均匀稳定，避免进料量大幅波动导致料膜厚度不均，影响干燥效果。生产过程中不随意调整运行状态，确保设备运行的稳定性，减少因操作不当对设备造成的损耗。
 
　　五、易损件养护：及时更换保障性能
 
　　刮刀、密封件是设备的易损部件，需定期检查其磨损或老化情况。若发现刮刀刃口磨损严重、刮料效果下降，及时更换新刮刀；若密封件出现开裂、变形等问题，立即更换以保证设备密封性。建立易损件库存，确保配件供应及时，避免因部件损坏导致设备长时间停机。
 
　　六、定期校准：维持运行精度
 
　　定期对设备的关键部件进行校准，确保设备运行精度。检查滚筒的水平度与同心度，若出现偏差及时调整，避免因滚筒运转不平衡引发振动与磨损。校准传动部件的配合间隙，保证传动效率，维持设备稳定的运行状态。
 
　　通过以上多维度的维护保养措施，能够有效提升转鼓滚筒刮板干燥机的运行稳定性，延长设备使用寿命，为生产效率与产品质量提供可靠保障。

